
AV-7 LIGHTING

1
ITAL DEC-OR S.R.L.

Loc. La Meridiana 12, 25024 LENO (BS)
T. +39 030 9039125 | E. info@aviluce.eu

www.aviluce.eu
REV. 1.0 2021 - All right reserved -

Illuminatori a LED per interno nidi realizzati in policarbonato opalino per 
garantire la massima distribuzione luminosa. Dimensioni ridotte per un minimo 
ingombro e sistema di montaggio libero su cavo rendono questo prodotto di 
estrema versatilità per coprire ogni esigenza di illuminazione.

L’apparecchio garantisce un grado di protezione IP67 e l’utilizzo di materiale 
autoestinguente per la massima sicurezza dell’impianto.

ILLUMINAZIONE DI SISTEMA:

AV-7 3W 200°

ovaiole e riproduttori pulcini

FLICKER FREE
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MODELLO CODICE MATERIALE 
CORPO

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO

GRADO DI
PROTEZIONE

PESO Kg. DIMENSIONI 
(mm)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO CEI EN

AV-7 HT-8-830-00552 PMMA OPALE -25 °C / +40 °C IP 67 0,1 D 55 X H 42 60598-1 / 605982-1/2 / 61347-2-13
62031 / 61547 / 55015

MODELLO CODICE POTENZA 
ASSORBITA

TEMPERATURA 
DEL BIANCO

FLUSSO
LUMINOSO

EFFICIENZA 
MEDIA

ANGOLO
LUMINOSO

TENSIONE
ALIMENTAZIONE

INDICE 
RESA

CROMATICA

DIMMING DURATA

AV-7 HT-8-830-
00552

3W Full Spectrum 
3000 K

225 lm 75 lm/W 200° 48 VDC >95 1%-100% 50.000h

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

diagramma di distribuzione dell’intensità luminosa diagramma isolux planax

angolo medio del fascio (50%) : 163.1 DEG

CAVO LAMPADA AV7

ALIMENTATORE DV500 DRIVER 48VDC 500 DIMM 0-10

ALIMENTATORE DV360 DRIVER 48VDC 360 DIMM 0-10

 

ACCESSORI ALIMENTATORI


