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I nostri prodotti, progettati per soddisfare le necessità illuminotecniche degli 
allevamenti, si basano su quattro aspetti fondamentali che la luce artificiale deve 
avere:

•	 Distribuzione omogenea, per garantire l’uniformità di crescita dell’animale
•	 Intensità variabile, determinante nelle varie fasi di crescita, con la 

simulazione del ciclo solare di alba e tramonto per creare il meno stress 
possibile all’animale e migliorarne la produttività

•	 Alta frequenza luminosa dei led (non essendo percepibile dall’occhio dei 
volatili), per eliminare le problematiche di nervosismo e cannibalismo che 
l’illuminazione tradizionale genera negli animali

•	 Risparmio energetico e lunga durata senza manutenzione dell’impianto di 
illuminazione garantito dalla tecnologia led

ILLUMINAZIONE AMBIENTE:

LINEAR PLUS 150/300

ovaiole e riproduttori

FLICKER FREE
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CARATTERISTICHE GENERALI:

•	 Efficienza luminosa sino a 170 lm/W
•	 Grado di protezione IP68 secondo norma CEI EN 60529/1997
•	 Nessuna polarità di collegamento
•	 Temperatura del bianco 3000K standard (altre versioni a richiesta)
•	 Regolazione dell’intensità luminosa 0% - 100%
•	 Frequenza di emissione della luce per il benessere degli animali 1200 Hz
•	 Dimensioni e lunghezze personalizzabili
•	 Durata dei LED (secondo normativa IESNA-LM-80-08 - i risultati dei test 

possono essere richiesti) mantenimento del flusso luminoso al 97,4 % > 
60.000h L70 - L80 - L90

•	 Lunghezza cavi di alimentazione 50cm (STANDARD—ALTRE MISURE SU 
RICHIESTA)

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITA’ AVI-DIMM

La nuova tecnologia di regolazione AVI-DIMM ha risolto la problematica 
dell’uniformità di illuminazione, garantendo la medesima quantità di luca 
collegata al sistema anche in collegamenti oltre i 150 m. Utilizzando solamente 
due conduttori, per l’alimentazione e il controllo, risulta la soluzione più 
economica e prestazionale presente sul mercato.
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MODELLO MATERIALE
CORPO

MATERIALE 
OTTICO

TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO

GRADO DI
PROTEZIONE

PESO Kg. DIMENSIONI 
(mm)

LUNGHEZZA CAVI
(standard)

NORMATIVE DI RIFERIMETO 
CEI EN

LINEAR 
PLUS 150

Alluminio 
Anodizzato

PLEXIGLASS 
Optical

-25 °C / +40 °C IP 66 0,5 160 X 48 X 48 50 CM 60598-1 / 605982-1/2 / 
61347-2-13

62031 / 61547 / 55015

LINEAR 
PLUS 
300

Alluminio 
Anodizzato

PLEXIGLASS 
Optical

-25 °C / +40 °C IP 66 1,0 280 X 48 X 48 50 CM 60598-1 / 605982-1/2 / 
61347-2-13

62031 / 61547 / 55015

MODELLO CODICE POTENZA 
ASSORBITA

Max/Min

TEMPERATURA 
DEL BIANCO
(standard)

FLUSSO LUMINOSO
COSTANTE MINIMO

@AVIDIMM > 20 VDC

EFFICIENZA 
MEDIA

Max/Min

TENSIONE
AVI-DIMM
Max/Min

INDICE RESA
CROMATICA 

CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA

LINEAR PLUS 150 HT-8-830-00040 7,5 / 4,2 W 3000 K 731 lm 170 / 100 
lm/W

36 / 20 
VDC

>80 A++

LINEAR PLUS 300 HT-8-830-00042 15,1 / 8,4 W 3000 K 1462 lm 170 / 100 
lm/W

36 / 20 
VDC

>80 A++

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

DIMMER DI CONTROLLO AVI-DIMM MODULO POWER AVI-DIMM 1CH 8A

DIMMER DI CONTROLLO AVI-BOOSTER BOOSTER AVI-DIMM 12A 1CH

ALIMENTATORE DV320-36 ALIMENTATORE 36VDC 320W

 

ACCESSORI ALIMENTATORI


